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MATERIALES

PVC DE ALTA
ESPECIFICACION

Las cabinas de desinfeccién de Windoor Solutions
estdn fabricadas en PVC de alta especificacion y
desempeio aséptico que evita el desarrollo y la

proliferacién de hongos virus y bacterias.

La estructura estd reforzada con acero galvanizado.
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DESEMPENO

El PVC conserva la energia vy el
agua mediante tuberias casi sin
fugas no propensas a la
corrosién y resistentes a la
tension medioambiental.
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RESISTENCIA

Resistente a
altas temperaturas.
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MANTENIMIENTO

De fdcil mantenimiento.
Desarmable.

Lavable con cualquier
tipo de detergente.



PROTECCION CONFIABLE

CERTIFICACION
DE CALIDAD

Los perfiles PVC DECEUNINCK cumplen con la norma
EN 12608-1:2016 “Perfiles de PVC no plastificado
(PVC-U)

WINDOOR
WINDOOR SOLUTIONS SOLUTIONS

CERTIFICADO CALIDAD DE PRODUCTO

Deceuninck declara que sus ventanas y puertas de PVC cumplen con la norma EN
12608-1:2016 “Perfiles de PVC no plastificado (PVC-U) para la fabricacién de ventanas
y puertas” de las siguientes lineas Europeas Everest Max, Bella, Bella Sliding y Sliding.

Los perfiles cumplen con los siguientes ensayos exigidos por la norma 12608-1:2016

Resistencia a la intemperie

Resistencia al impacto después del envejecimiento artificial

Solidez del color (Evaluacion visual y evaluacion colorimétrica)

Propiedades del material (Determinacion de la temperatura de reblandecimiento
Vicat, Resistencia al impacto con muesca Charpy, Médulo de elasticidad en flexién y
Resistencia al impacto por traccién)

Clasificacion de los perfiles Deceuninck segin norma EN 12608-1:2016

Por zona climatica:

Perfiles Tropical Mix (TPX) de color blanco cumplen con la clasificacién S - Climas
Severos correspondiente a zonas con exposiciéon total anual a radiacion solar en
superficie horizontal mayor o igual a 5 GJ/m2, o temperatura promedio del mes mas
célido mayor o igual a 22°C.

Por resistencia al impacto:
Perfiles principales (marco, hoja y travesafno) son de clase |, los cuales resisten el

impacto de una masa en caida de libre de 1000 g a altura de 1000 mm.

Por espesor de pared:
Perfiles principales (marco, hoja y travesano) de linea Everestmax y Sliding son de Clase

B (espesor pared principal mayor o igual a 2.5 mm).
Perfiles principales (marco, hoja y travesafo) de linea Bella Sliding son de Clase C
(espesor pared principal menor a 2.5 mm).

Se anexa a este certificado los resultados de pruebas segun norma 12608-1.

Cesar Pefia
Gerente General - Deceuninck SAS Cartagena

Deceuninck S.A.S.

% Variante Turbaco, Cll 1 Cra. 2 -5 DUP 1 Zona Franca Parque Central, Bodega 15
Cartagena - Colombia - Codigo postal 131007
1:57302399211

Building a sustainable home www.deceuninck.com

O
>
o
O
<
O
_
<
O




WINDOGOR

SOLUTIONS

(1]

WINDOOR
SOLUTIONS

FUNCIONAMIENTO

SISTEMA
DESINFECTANTE

Las cabinas estdn acondicionadas con un sistema
de bombeointegrado por 5 nebulizadores SUP
FOGGER Mod. GEVSP370F.

Cuentan con un tanque de capacidad para
500 Its. Sistema eléctricoy sensores.

El sistema es compatible y permite el uso de
diversas marcas de agentes desinfectantes.
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Gotas pequenas ( promedio 90
micrones para reducir el mojado)

Antidrenante incluido. Facil instalacion
y mantenimiento.

Presion de operacién: 4.0 bar

y

TECNICAS

Caudal 131/h (2 salidas x 6.5)
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Sistema de Aspersién Requerimiento de filtrado:
130 micrones
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DIMENSIONES

Altura: 2.18 mts
Ancho: 1.28 mts
Largo: 1.28 mts
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PROCESO DE DESINFECCION

SISTEMA DE ASPERSION EN CABINA

PASO 1

Guarda tus equipos electronicos

PASO 3

Cierra la boca, ojos y levanta los brazos
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PRECIOS + CONDICIONES COMERCIALES

CABINAS DESINFECTANTES

IMAGEN DE MARCA/BRANDING DISPONIBLE SEGUN REQUERIMIENTO

CABINA

TIPO 2

CON SISTEMA DE
NEBULIZACION

$4.500.000*

Valor de cabina entregada en
nuestra planta. No incluye
instalaciéon. No incluye agente

FORMA DE
PAGO
70% ANTICIPO

30% CONTRA
ENTREGA

TIEMPO DE

FABRICACION

Entregas parciales a acordar.
Se estima tiempo de entrega

de 10 dias para 10-15

WINDOOR

*PRODUCTO EXENTO DE
NOTA:

SOLUTIONS

desinfectante. unidades.
IVA. APLICAN DESCUENTOS POR VOLUMEN
IMAGENES DE REFERENCIA
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CONTACTENOS

(D300 7510364 ()304 5667482 ()311 3613181

www.wiNDooRsoLuTIONS.coM.co  [f§(O) winpooORsoOLUTIONS.CO

[T] o=

WINDOOR N EBELGIUM
WINDOOR SOLUTIONS SOLUTlog



